
Scanergebnisse 
in Fotoqualität – 

bis zu 1200 dpi mit 
echter 48-Bit-Farbtiefe

Diese vielseitigen Scanner sind ideal für alle kreativen Projekte
zuhause. Der im Lieferumfang enthaltene Durchlichtaufsatz
(für HP Scanjet 4400C optional erhältlich) ermöglicht sogar
das Scannen von 35-mm-Negativen und -Dias. Mit den
Direkttasten erstellen Sie auf Knopfdruck brillante Scans in
Fotoqualität. Zudem können Sie Ihre Bilder bequem und
praktisch über E-Mail oder Web weiterleiten.

Scanergebnisse in Fotoqualität – bis zu 1200 dpi mit echter
48 Bit-Farbtiefe
• Wählen Sie die optimale Auflösung für Ihr Scanprojekt –

bis zu 1200 dpi optische Auflösung mit echter 48 Bit-
Farbtiefe (unbegrenzt interpolierbar).

• Fotoqualität ohne Wartezeit – Scanvorschau in nur
13 Sekunden.

Vielseitige Scan-Möglichkeiten – sogar 35-mm-Dias
und -Negative
• Vielseitige Scan-Möglichkeiten – Der mitgelieferte Durch-

lichtaufsatz ermöglicht das Scannen von 35-mm-Dias
und -Negativen. Dieser Scanner ist ideal für sämtliche
Fotoprojekte zu Hause.

Vielseitige Scan-
Möglichkeiten

HP Scanjet 
4400C/4470C

Über das Bedienfeld auf der Vorderseite des Scanners können
Sie die Kopienanzahl direkt eingeben. Erstellen Sie bis zu
99 Kopien von einem Original in Farbe oder Schwarzweiß.
• Erstellen Sie auf Knopfdruck bis zu 99 Farb- oder

Schwarzweißkopien – direkt an Ihrem Schreibtisch
(nur HP Scanjet 4470C).

Hervorragende Ergebnisse – problemlose Weiterleitung –
Direkttasten – optimale Scans auf Knopfdruck
• Foto-Taste: Ermöglicht den Druck eines Fotos in zwei

unterschiedlichen Formaten auf einer Seite – so sparen
Sie Fotopapier.

• Farbkopie-Taste: Fotos und Dokumente werden direkt an
den Drucker übermittelt und in Fotoqualität kopiert.

• E-Mail-Taste: Dokumente werden mit optimalen Vorein-
stellungen für das Versenden per E-Mail gescant.



Scannertyp Flachbettscanner für farbige und schwarzweiße Vorlagen,
1 Belichtungsvorgang (One Pass)

Eingabemodus Scan-, Foto-, E-Mail- und Kopier-Taste/HP Precisionscan Pro oder
Kopierprogramm für HP Scanjet/Anwenderprogramm über
TWAIN/WIA (Windows® Image Acquisition)/Macintosh: Plugin 

Vorschaugeschwindigkeit 13 Sekunden
Bearbeitungsge- Farbfoto 10 x 15 cm in Microsoft Word® importieren: < 40 Sek.
schwindigkeit Ganze Seite als Text in Microsoft Word® einlesen: < 75 Sek.

Schwarzweißgrafik in Microsoft Word® importieren: < 35 Sek.

Erzielt werden diese Vorschau- und Bearbeitungsgeschwindigkeiten
unter Nutzung eines 667-MHz-PCs mit 128 MB RAM, Microsoft®
Windows® 98 sowie einer USB-Schnittstelle – einfach durch Drücken
des Knopfs auf der Geräte-Vorderseite des HP Scanjet 4470C
und direktes Scannen in die gewünschte Anwendung mit
HP Precisionscan Pro 3.0. 

Scanauflösung 1200 dpi optisch
1200 x 1200 dpi Hardware (HP Scanjet 4400C)
1200 x 2400 dpi Hardware (HP Scanjet 4470C)
unbegrenzt erweitert

Bit-Tiefe 48 Bit Farbtiefe 
Skalierung 10 bis 2000%, in Schritten von 1%
Dateiformate PC: Bitmap (BMP), TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix (FPX), TEXT,

TIFF Compressed, PCX, RTF, PNG, WMF
Mac: PICT, TIFF, JPEG, PNG, TIFF Compressed, GIF, PDF 

Größtes Dokumentformat 216 x 297 mm 
Schnittstelle Parallel und USB 
Softwarekompatibilität/ Parallelanschluss: Windows® 95/98/2000 Professional/ME
Unterstützung und NT® 4.0, USB-Anschluss: Windows® 98/ 

2000/ME; Mac OS ab Version 8.5 
Externe Anschlüsse Parallel und USB 
Abmessungen (B x T x H) 505 x 305 x 72 mm 
Produktgewicht Ohne Verpackung: 2,9 kg

Mit Transportverpackung: 
HP Scanjet 4400C Farbscanner: 3,9 kg 
HP Scanjet 4470C Farbscanner: 4,1 kg 

Mindestsystem- Windows® 95/98/Me/NT 4.0/2000 Professional: Pentium®-
anforderungen Prozessor ab 166 MHz, 64 MB RAM, 4fach-CD--Laufwerk, 90 MB

Festplattenspeicher für HP-Scansoftware, USB- oder Parallelanschluss,
SVGA-Monitor (800 x 600 dpi, 24 Bit Farbtiefe)
Mac OS ab Version 8.5: PowerPC/iMac mit USB-Anschluss,
Mac OS ab Version 8.5, 4fach-CD-ROM-Laufwerk, 64 MB RAM,
15 MB Festplattenspeicher für Scansoftware, USB-Anschluss 

Netzanschluss Es stehen drei externe Netzkabel mit unterschiedlichen Spannungen
zur Verfügung:
220-240 V, 50-60 Hz (Europa)
100-240 V, 50-60 Hz (Wechselspannung)
220-240 V, 50 Hz (Großbritannien)

Leistungsaufnahme Max. 14 W; max. 8 W im Bereitschaftsmodus, Wechsel in den
Bereitschaftsmodus nach 13,3 Minuten (Vorgabewert)
Entspricht den ENERGY STAR® Richtlinien

Betriebsumgebung Maximale Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur: 5° bis 40°C
Betriebsfeuchtigkeit: 5% bis 80%, nicht kondensierend
Lagertemperatur: -40 bis 60° C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 15% bis 80%, nicht kondensierend

Produktzertifikationen ENERGY STAR: Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit: 
FCC: 47 CFR Parts 2, 15 Klasse B
CISPR 22: 1993+A1+A2, Klasse B/EN 55022:1994+A1+A2, Klasse B
IEC 1000-3-2: 1995/EN 61000-3-2: 1995, Klasse A
IEC 1000-3-3: 1994/EN 61000-3-3: 1995
EN 55024:1998
EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2
EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3
EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4
EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5
EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6
EN 61000-4-8/IEC 61000-4-8
EN 61000-4-11/IEC 61000-4-11
Sicherheitsstandards:
IEC 950:1991+A1:1992+A2:1993+A3:1995+A4:1996
EN 60950:1992+A1:1993+A2:1993+A3:1995+A4:1996+A11:1997
EN 60825-1:1994
UL1950 3. Auflage

Gewährleistung 1 Jahr eingeschränkte HP Gewährleistung (Hardware); 
30 Tage kostenloser technischer Support per Telefon und 
von HP Customer Care; kostenloser World Wide Web Support unter:
www.hp.com/go/support (Englisch), 
www.hp.com/cposupport/de (Deutsch),
www.hp.com/cposupport/sv (Schwedisch),
www.hp.com/cposupport/es (Spanisch),
www.hp.com/cposupport/pt (Portugiesisch),
www.hp.com/cposupport/fr (Französisch),
www.hp.com/cposupport/it (Italienisch),
www.hp.com/cposupport/nl (Holländisch)

Anzahl Beschreibung

Basismodell:
C9877A HP Scanjet 4400C Farbscanner,

Installationsposter, USB-Kabel,
Parallelkabel, Netzkabel,
CD-ROM: Scansoftware
HP Precisionscan mit integrierter
OCR-Funktion (optische
Texterkennung) für PCs
(Macintosh: OCR-Programm
Readiris im Lieferumfang
enthalten), Kopierprogramm für
HP Scanjet, HP Share-to-Web-
Software
PC-Software: I.R.I.S. OCR,
ArcSoft PhotoImpressions,
Trellix Trellix Web Express, 
HP Print Creator, ACD Systems
ACDSee
Mac-Software: I.R.I.S. Readiris
OCR, ArcSoft PhotoImpressions,
Trellix Trellix Web Express,
ArcSoft PhotoPrinter Pro 2000,
ACD Systems ACDSee

C9887A HP Scanjet 4470C Farbscanner,
(Lieferumfang entspricht
HP Scanjet 4400C zuzüglich
HP Scanjet aktiver
Durchlichtaufsatz für 35-mm-
Negative und -Dias)

Zubehör:
C9861A HP Scanjet aktiver

Durchlichtaufsatz

BestellinformationenTechnische Daten

HP Scanjet 4400C/4470C Scanner

Windows ist ein Warenzeichen von Microsoft
Corp. in den USA. Alle weiteren genannten
Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen
oder eingetragene Warenzeichen der
jeweiligen Unternehmen. Das Energy Star
Logo ist keine EPA-Gewähr für Produkte und
Dienstleistungen.

Änderungen vorbehalten.
© Hewlett-Packard Company 05/01

5980-5014 DEE

Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für
zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Beratung für Kunden vor dem Kauf eines
bestimmten Produktes:

Kundeninformations-Zentren:

Deutschland:

Telefon 01 80/5 32 62 22 (0,24 DM pro Minute)

Telefax 01 80/5 31 61 22 (0,24 DM pro Minute)

Österreich: Telefon 0810/ 006080, Ortstarif

Schweiz: Telefon 0848 88 44 66

Unterstützung für Endkunden nach dem Kauf
eines Produktes (innerhalb der
Gewährleistungsfrist kostenlos):

Tel. 01 80/5 25 81 43 (0,24 DM pro Minute)

Österreich: Unterstützung für Endkunden nach
dem Kauf eines Produktes innerhalb der
Gewährleistung:

Tel. 0810/ 006080 (Ortstarif), für HP
Taschenrechner über Ermis Data, Tel.: 01-504 20 21

HP Online Informationsdienste:

Internet http://www.hewlett-packard.de

HP Fax-Abruf-Service: 0 70 31/14 75 05

(Österreich – 0660-8128)

CompuServe: GO HP

http://www.hp.com
http://www.hp.scanjet.com

HP Scanjet 4400C

HP Scanjet 4470C


